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El Andamio de fachada DUO 45 permite un montaje rápido, sin necesidad de herramientas, gracias a sus 
diferentes tipos de conexión rápida, basada en pasadores basculantes.

El Andamio de Fachada DUO 45 está fabricado en conformidad con las 
normas europeas:
•	 UNE-EN 12810
•	 UNE-EN 12811

El concepto básico del sistema DUO 45 lo constituye el 
marco en forma de “H”, que montado tras el nivel inicial 
de marcos de inicio con forma de “U”, permite incorporar 
la barandilla de manera permanente y sin necesidad de 
herramientas (gracias a sus conectores tipo “A” de pasador 
basculante), desde el nivel inferior, de manera que el 
trabajador siempre desarrolla el montaje en condiciones 
de total seguridad. Esta barandilla, además permite el 
ahorro de diagonales, puesto que al ir montada sobre 4 
puntos, hace más rígida la estructura de marcos. Este 
marco en forma de “H” además dispone de otra variante 
de conexión alternativa mediante alojamientos verticales 
(conectores tipo “B”) en el otro montante, lo cual da 
versatilidad al sistema, ya que así, el andamio DUO 45 
se puede montar utilizando como barandilla las barras 
y diagonales convencionales, disponiendo entonces de 

una estructura de andamio con un embalaje mucho 
más reducido, o bien montarse mediante las barandillas 
tipo “estándar”, de buen empaque y rigidez estructural 
(también permiten ahorrar el uso de diagonales en 
estructuras de poca altura).
El sistema no sólo ofrece variantes en cuanto a la 
protección lateral, también hay un gran número 
de componentes que permiten abarcar numerosas 
aplicaciones: ménsulas, pies verticales, vigas celosía, 
largueros, elementos extensibles, plataformas de 
diferentes tipos y capacidades de carga, etc.
El galvanizado en caliente según UNE-EN 1461 con un 
espesor mínimo de 75 micras, de todos los componentes 
asegura una óptima durabilidad frente a las duras 
condiciones de uso de la obra.
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NOMENCLATURA

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17 18

IDENTIFICACIóN DE ELEMENTOs:
 1.- BAsE HUsILLO Ø 36
 2.- MARCO ANDAMIO DUO 45 UB 1100x800
 3.- MARCO ANDAMIO DUO 45 HBB 2000x800
 4.- MARCO ANDAMIO DUO 45 HLB 2000x800
 5.- BARANDILLA EsTÁNDAR DUO 45 3000
 6.- BARRA DUO 45  800 LATERAL
 7.- BARRA DUO 45 3000
 8.- DIAGONAL 2000
 9.- VIGA CELOsÍA ALUMINIO
10.- ACOPLE CENTRAL VIGA CELOsÍA

11.- ACOPLE EXTREMO BRIDA VIGA CELOsÍA
12.- PLATAFORMA (365-DUO) 3000 (CL) (sM)
13.- PLATAFORMA DE ACCEsO DUO 45 3000x750 FR
14.- EsCALERA PLATAFORMA FR
15.- sOPORTE EsCALERA
16.- RODAPIE DUO 45  800
17.- RODAPIE DUO 45 3000
18.- EsTABILIZADOR TELEsCóPICO 6000
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NOMENCLATURA

IDENTIFICACIóN DE ELEMENTOs:
 1.- BAsE HUsILLO Ø 36
 2.- MARCO PóRTICO DUO 45 2000x1300
 3.- EsPIGA BRIDA PóRTICO DUO
 4.- MARCO ANDAMIO DUO 45 UB 1100x800
 5.- MARCO AND. DUO 45 HAB 2000x800 
 6.- MARCO AND. DUO 45 HLA 2000x800 
 7.- BARANDILLA MONTAJE DUO 45 PLETINA
 8.- BARANDILLA EsTÁNDAR DUO 45
 9.-  BDLLA. LATERAL DUO 45 AB-AA
10.- BDLLA. LATERAL DUO 45 AB-BB

11.- BARRA DUO 45 3000
12.- DIAGONAL 3000
13.- MÉNsULA DUO 45 800
14.- PLATAFORMA (365-DUO) 3000 (CL) (sM)
15.-	PLATAFORMA	DE	ACCESO	DUO	45	3000x750	FR
16.- EsCALERA PLATAFORMA FR
17.- RODAPIE DUO 45   800
18.- RODAPIE DUO 45 3000
19.- TIRANTE AMARRE
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BAsEs HUsILLO

BAsE HUsILLO INCLINABLE

CONsOLA DE MURO REFORZADA

ELEMENTO PEsO (kg) REG. MÁX. (cm) REFERENCIA

BAsE HUsILLO Ø 36 (500) 2,8 35 025010108

BAsE HUsILLO Ø 36 (750) 3,6 57 025020078

BAsE HUsILLO Ø 36 (1000) 4 75 025020108

Fabricadas en acero cincado. Transmiten al suelo las cargas de los 
marcos de andamio. La placa reforzada de apoyo tiene un espesor de 
5	mm	y	una	superficie	de	120x120		mm.	Barra	roscada	de	Ø	36	mm,	
disponible en diferentes longitudes.
Con distancia de solape según normativa vigente.

ELEMENTO PEsO (kg) REG. MÁX. (cm) REFERENCIA

BAsE HUsILLO Ø 36 (I-600) 3,0 50 219902060

ELEMENTO PEsO (kg) REG. MÁX. (cm) REFERENCIA

CONsOLA  MURO REFORZADA (1300) 17,0 130 219903130

BAsE HUsILLO Ø 36 (500) BRIDA 3,2 35 219904050

Permite	acomodar	el	andamio	en	superficies	inclinadas.

La cónsola de muro reforzada está fabricada en acero galvanizado 
en caliente. Permite montar el andamio sobre un muro o fachada, 
mediante anclajes  químicos o mecánicos. Dispone de placa reforzada 
con 6 taladros de Ø 20 mm para su montaje.
Longitud de voladizo: 1,3 m.
La base husillo de Ø 36 (600) brida permite iniciar sobre la cónsola el 
montaje de los elementos de inicio del sistema de andamio elegido.
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MARCOs DE ANDAMIO

son los elementos del sistema destinados a soportar el peso del andamio. 
Fabricados con tubo de Ø 45 x 2 mm de espesor. Parte superior con espiga 
de acoplamiento de tubo Ø 38 mm. Travesaño horizontal reforzado con 
ángulo. Ancho 0,8 m. La gama dispone de 2 tipos de conexión (tipo A, tipo 
B), lo cual permite montar diferentes tipos de barandilla. Galvanizados en 
caliente con un espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENTO PEsO (kg) ALTURA (m) REFERENCIA

MARCO AND. DUO 45 HAB 2000x800 (GA) 13,5 2,0 250120080

MARCO AND. DUO 45 HBB 2000x800 (GA) 13,5 2,0 250120085

MARCO AND. DUO 45 HLA 2000x800 (GA) 10,5 2,0 250020080

MARCO AND. DUO 45 HLB 2000x800 (GA) 10,5 2,0 250020180

MARCO AND. DUO 45 UB 1100x800 (GA) 9,2 1,1 250110080

MARCO AND. DUO 45 HB 1000x800 (GA) 9,2 1,0 250112080

Tipos de conexiones:

A  Tipo A: Formada por pletina horizontal en parte superior, y pletina 
vertical en parte inferior. Empleada para montar barandillas de 
montaje pletina

B  Tipo B: Formada por tubos verticales situados cada 50 cm. Empleada 
para montar:
•	Barras de andamio
•	Barandillas de montaje tubo
•	Barandillas estándar

Pletina
horizontal

Pletina
vertical

Tubo
vertical

A

B

Conexión tipo B para
barras y barandilla estándar

A Conexión tipo A para
barandilla montaje pletina

UB
1100x800

HB
1000x800

0,8 m

B

AA ABB BB B

HAB 
2000x800

HBB 
2000x800

HLA 
2000x800

HLB 
2000x800

B B
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MARCO ANDAMIO PóRTICO

KIT DE INICIO

Permite establecer una  zona de paso para los peatones en andamios 
instalados en zonas transitadas. Los refuerzos en ambas esquinas le 
confieren	 una	 gran	 rigidez.	 Fabricado	 con	 tubo	 de	 Ø	 45	 x	 2	mm	 de	
espesor. Conexión entre marcos contiguos mediante conexión tipo B.
Galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 75 micras.

Permite montar el andamio sobre apoyos hechos a partir de tubos 
telescópicos de puntal. Regulación en tubo cada 10 cm, y regulación en 
bastidor cada 2,5 cm, mediante pasador de seguridad. 
Galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENTO PEsO (kg) ALTURA (m) REFERENCIA

MARCO PóRT. DUO 45 2000x1300 (GA) 16,0 2,0 250020150

EsPIGA BRIDA PóRTICO DUO 45 (GA) 1,4 0,3 250020900

Permite montar cualquiera de los 
marcos del sistema, se acopla al 
travesaño horizontal del marco 
mediante su brida para tubo de 
Ø 45 mm.

Espiga brida pórtico

1,3 m

2,0 m

0,80m

0,80m

0,95m

0,90m

0,16m

1,26m

2,40m

1 m

ELEMENTO h mín - h máx (m) PEsO (kg) ANCHO (m) REFERENCIA

KIT DE INICIO REGULABLE DUO 45 PM (GA) 0,16 - 1,26 18,0 0,95 inf - 0,8 sup 250020910

KIT DE INICIO REGULABLE DUO 45 GM 2M (GA)  1 - 2,40 25,0 0,90 inf - 0,8 sup 250120087

B

Tubo
vertical

PM

PM

GM

GM
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BARANDILLAs

BARANDILLA DE MONTAJE PLETINA - TIPO A -

BARANDILLA DE MONTAJE TUBO - TIPO B -

BARANDILLA EsTÁNDAR

El sistema DUO-45 ofrece diferentes posibilidades de protección lateral, aprovechando la variedad de conexiones 
que tienen los marcos del sistema.
Las barandillas de montaje están fabricadas con tubo de Ø 35 mm, han sido diseñadas para montarse desde 
el nivel inferior del andamio, facilitando un montaje seguro: el montador del andamio dispone siempre de la 
barandilla	definitiva	habilitada.	Ahorran	el	empleo	de	diagonales	en	montajes	de	poca	altura,	al	ir	ancladas	a	la	
estructura por 4 puntos. Galvanizadas en caliente con un espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENTO PEsO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

BDLLA. MONTAJE DUO 45 2000 (GA) PLETINA 11,0 2,0 250300200

BDLLA. MONTAJE DUO 45 2500 (GA) PLETINA 13,0 2,5 250300250

BDLLA. MONTAJE DUO 45 3000 (GA) PLETINA 15,0 3,0 250300300

ELEMENTO PEsO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

BDLLA. MONTAJE DUO 45 2000 (GA) TUBO 11,0 2,0 250302200

BDLLA. MONTAJE DUO 45 2500 (GA) TUBO 13,0 2,5 250302250

BDLLA. MONTAJE DUO 45 3000 (GA) TUBO 15,0 3,0 250302300

ELEMENTO PEsO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

BDLLA. EsTÁNDAR DUO 45 2000 (GA) 8,8 2,0 250301200

BDLLA. EsTÁNDAR DUO 45 2500 (GA) 10,6 2,5 250301250

BDLLA. EsTÁNDAR DUO 45 3000 (GA) 12,4 3,0 250301300

1,4 m

L

1,6 m

L

0,5 m

L

A

B

B

Las barandillas estándar están fabricadas con tubo de Ø 35 mm, y 
son aptas para conexión tipo B. Permiten además el arriostramiento 
de los marcos UB, gracias a la rigidez que aportan sus 4 puntos de 
conexión al marco, 2 de ellos con pasador basculante de seguridad. 
Galvanizadas en caliente con un espesor mínimo de 75 micras.

se utiliza en el marco de 
andamio HAB.

se utiliza en los marcos 
de andamio HAB y HBB.
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BARANDILLAs LATERALEs

BARANDILLA LATERAL PLETINA - TIPO A -

BARANDILLA LATERAL TUBO - TIPO B -

BARANDILLA LATERAL TUBO CON RODAPIE - TIPO B -

ELEMENTO PEsO (kg) ANCHO (m) REFERENCIA

BDLLA. LATERAL DUO 45 (GA) AB-AA 3,1 0,8 250200080

ELEMENTO PEsO (kg) ANCHO (m) REFERENCIA

BDLLA. LATERAL DUO 45 (GA) AB-BB 3,1 0,8 250200090 

ELEMENTO PEsO (kg) ANCHO (m) REFERENCIA

BDLLA. LATERAL DUO 45 (GA) BB C/RODAPIE 6,3 0,8 250300080

0,5 m

0,8 m

0,5 m

0,8 m

1,2 m

0,8 m

A

A

B

B

B

B

Fabricada con tubo de Ø 20 mm, dispone de conexión tipo A, de  rápido 
montaje gracias a una de sus terminaciones provista de pasador 
basculante. Galvanizada en caliente  con un espesor mínimo de 75 
micras. se utiliza en el marco de andamio HAB.

Fabricada con tubo de Ø 20 mm, dispone de conexión tipo B, de rápido 
montaje gracias a una de sus terminaciones provista de pasador 
basculante. Galvanizada en caliente con un espesor mínimo de 75 
micras. se utiliza en los marcos de andamio HAB y HBB.

Fabricada con tubo de Ø 20 mm, dispone de conexión tipo B, de  rápido 
montaje gracias a una de sus terminaciones provista de pasador 
basculante. Permite ser montada desde el nivel inferior, garantizando 
la seguridad en el montaje. Incorpora rodapie metálico. Galvanizada en 
caliente con un espesor mínimo de 75 micras. Exclusivamente para los 
marcos de andamio HBB.
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BARRAs

DIAGONALEs

BARRAs FIJAs (TUBO - TIPO B -)

BARRA EXTENsIBLE

ELEMENTO PEsO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

BARRA DUO 45 800 (GA) FRONTAL 1,3 0,72 250400070

BARRA DUO 45 800 (GA) LATERAL 1,4 0,80 250400080

BARRA DUO 45 2000 (GA) 3,0 2,0 250400200

BARRA DUO 45 2500 (GA) 3,6 2,5 250400250

BARRA DUO 45 3000 (GA) 4,2 3,0 250400300

ELEMENTO PEsO (kg) L (mín-máx) (m) REFERENCIA

BARRA DUO 45 EXTENsIBLE (GA)(1900-3100) 6,9 1,9 - 3,1 250419310

ELEMENTO MODULO M (m) PEsO (kg) LONG. L (mm) REFERENCIA

DIAGONAL DUO-45  2000 (GA) 2,0 4,8 2465 250500200

DIAGONAL DUO-45  2500 (GA) 2,5 5,5 2894 250500250

DIAGONAL DUO-45  3000 (GA) 3,0 5,9 3285 250500300

B

Fabricadas con tubo de Ø 40 mm, disponen de bridas articuladas para 
tubo de Ø 45 mm en ambos extremos. Cumplen la función de arriostrar 
los planos verticales que forman los montantes de los marcos.
Empleadas	preferentemente	en	configuraciones	de	conexión	tipo	B.
Galvanizado en caliente continuo (sendzimir)

Fabricada con tubo exterior de Ø 35 mm e interior de Ø 30 mm, dispone 
en ambos extremos de bridas para tubo de Ø 45 mm con cuña cónica, 
que le permiten montarse con rapidez en cualquier tipo de marco. 
Fijación de la parte extensible mediante cuña cónica para tubo de 
30mm. Galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 75 micras.

Fabricadas con tubo de Ø 35 mm, disponen en ambos extremos de conexiones tipo B con pasador basculante. 
Galvanizado en caliente continuo (sendzimir). Cumplen las funciones de barandilla (montadas 0,5 m y 1 m por 
encima de las plataformas).

M

L

L

800 Frontal

2000

2500

3000

800 Lateral

80 cm

80
 c

m

72 cm

Fro
ntal

Frontal

Lateral

La
te

ra
l
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sIsTEMA VIGAs CELOsÍA ALUMINIO

VIGAs CELOsÍA ALUMINIO

ELEMENTO PEsO (kg) LONG. (m) REFERENCIA

VIGA CELOsÍA ALUMINIO 2000 (AL) 8 1,74 241110200

VIGA CELOsÍA ALUMINIO 3000 (AL) 12 2,74 241110300

Fabricadas con tubo de aluminio Ø 48x4 
mm, se caracterizan por su ligereza y 
facilidad de manipulación. 
se dispone de referencias de 2 y 3 m.
Mediante acoples de acero entre vigas y 
extremos, el sistema permite cubrir un 
gran rango de longitudes.

ACOPLE CENTRAL

Fabricado en tubo de acero de Ø 38 mm, permite unir vigas celosía, 
quedando una unión totalmente rígida gracias a 12 tornillos y tuercas 
de M12. Galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENTO PEsO (kg) LONG. (m) REFERENCIA

ACOPLE CENTRAL VIGA CELOsÍA (GA) 8,1 0,8 241111080

ACOPLE EXTREMO BRIDA
Fabricado en tubo de acero de Ø 38 mm, permite conectar la viga a los 
montantes de los marcos gracias a sus 2 bridas. Unión a viga mediante 
6 tornillos y tuercas de M12. Galvanizado en caliente con un espesor 
mínimo de 75 micras.

ELEMENTO PEsO (kg) LONG. (m) REFERENCIA

ACOPLE EXTREMO BRIDA VIGA CELOsÍA (GA) 4,8 0,32 251305320

IDENTIFICACIóN DE ELEMENTOs:
1. VIGA CELOsÍA ALUMINIO DE 2000
2. VIGA CELOsÍA ALUMINIO DE 3000
3. ACOPLE CENTRAL VIGA CELOsÍA
4. ACOPLE EXTREMO BRIDA VIGA C.
5. TORNILLO + TUERCA M12

50 cm

50 cm

2,74 m

1,74 m

80 cm

EJEMPLO DE MONTAJE:
•	VIGA CELOsÍA ALUMINIO DE 3000
•	VIGA CELOsÍA ALUMINIO DE 2000
•	ACOPLE CENTRAL
•	ACOPLE EXTREMO BRIDA (2 UD.)

2

1

3
5

4

50 cm

32 cm

3 m 2 m

2,74 m 1,74 m

5 m
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ELEMENTO sECCIóN (mm) PEsO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

LARGUERO sUPLETORIO DUO 45 800 R (GA) Ø 45 3,6 0,8 250601080

LARGUERO sUPLETORIO DUO 45 800 C (GA) 30 x 60 3,7 0,8 250600080

LARGUEROs sUPLETORIOs

MÉNsULAs

PIE VERTICAL

ELEMENTO PEsO (kg) ALTURA (m) REFERENCIA

PIE VERTICAL DUO 45 1000 MB (GA) 3,3 1,0 251110100

Disponibles en tubo redondo y en tubo rectangular, permiten posicionar 
plataformas en cualquier altura de los marcos, acoplándolos por medio 
de las bridas que disponen en ambos extremos.
Galvanizado en frío.

Destinadas	a	ampliar	la	superficie	de	trabajo,	se	sujetan	al	marco	del	
andamio mediante una brida para tubo de Ø 45 mm. Disponen de 
espiga de acople para montar en su extremo pies verticales o marcos 
de andamio.
Galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 75 micras.

Fabricado con tubo de Ø45 mm, aporta versatilidad al sistema, 
combinándose con marcos y ménsulas. Conexión tipo B, para largueros 
y barandilla lateral.
Galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENTO PEsO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

MÉNsULA DUO 45 400 (GA) 4,3 0,4 250900040

MÉNsULA DUO 45 800 (GA) 6,8 0,8 250900080

400

800

L

B

L
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PLATAFORMAs METÁLICAs FIJAs

PLATAFORMAs DE ANCHURA 36,5 cm y 30 cm.

Plataformas	 en	 conformidad	 con	 los	 requisitos	 de	 la	 norma	 EN	 12811.	 Superficie	 de	 trabajo	 perforada	 de	
sección	muy	resistente	conformada	a	partir	de	perfilado	y	antideslizante.	Disponen	de	2	tubos	para	facilitar	su	
manipulación. El clinchado es el sistema de unión entre sus componentes. Anchuras disponibles: 30 y 37 cm. 
Galvanizado en caliente continuo (sendzimir). Conformes al ensayo de caída 12810-2.

PLATAFORMA FIJA DUO 45 800x300 (sM) 600 5 0,8

30

250701080

PLATAFORMA (300) 2000 (CL) (sM) 600 11,2 2,0 250701202

PLATAFORMA (300) 2500 (CL) (sM) 450 13,4 2,5 250701252

PLATAFORMA (300) 3000 (CL) (sM) 450 15,6 3,0 250701302

ELEMENTO C (kg/m2) PEsO (kg) L (m) A (cm) REFERENCIA

PLATAFORMA FIJA DUO 45 800x365 (sM) 600 6,6 0,8

36,5

250700080

PLATAFORMA (365-DUO) 2000 (CL) (sM) 600 14,0 2,0 250700202

PLATAFORMA (365-DUO) 2500 (CL) (sM) 450 16,8 2,5 250700252

PLATAFORMA (365-DUO) 3000 (CL) (sM) 450 19,6 3,0 250700302

A

7 cm

L
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ELEMENTO C (kg/m2) PEsO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

PLAT. TRAMP. DUO 45 2000x750 FR 275 22,5 2,0 250802200

PLAT. TRAMP. DUO 45 2500x750 FR 275 25,5 2,5 250802250

PLAT. TRAMP. DUO 45 3000x750 FR 275 29,0 3,0 250802300

sOPORTE EsCALERA

Permite dar la inclinación adecuada en la primera escalera de plataforma 
de acceso, sin necesidad de  utilizar plataformas de acero. Acoplamiento 
al larguero horizontal mediante brida para tubo redondo.
Galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENTO PEsO (kg) ANCHURA (cm) REFERENCIA

sOPORTE EsCALERA (ZN) 4,5 40 212390018

PLATAFORMAs DE ACCEsO

L

75 cm

10 cm

EsCALERA PLATAFORMA

ELEMENTO PEsO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

EsCALERA PLATAFORMA FR (AL) 3,4 2,06 240920010

Fabricada en aluminio 6061. En conformidad con las normas EN 131-1 
y 2. Ganchos cerrados desmontables en parte superior y taco de goma 
antideslizante.
Ancho de paso de peldaño de 40 cm.

Plataformas en conformidad con los requisitos de la norma EN 12811. 
Bastidor	de	aluminio	estructural.	Superficie	de	trabajo	de	tablero	de	9	
mm de espesor, hidrófugo y antideslizante.

1

1
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RODAPIEs

EsTABILIZADOR TELEsCóPICO

El estabilizador telescópico permite evitar el vuelco en estructuras de 
andamio que no pueden ser arriostradas a pared por algún motivo. 
Dispone de placa base articulada para una óptima adaptación al terreno 
y de brazo telescópico ajustable mediante pasador de seguridad. se 
acopla a los marcos mediante 2 bridas.
Galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 75 micras.

1

1

4

1

2

3 1 2 3 4

AMARREs

Elemento indispensable para arriostrar el andamio a la fachada. se 
deberá utilizar conjuntamente con una brida EN 74 para tubo redondo. 
Diámetro del gancho: 18 mm
Galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENTO PEsO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

TIRANTE AMARRE DUO 45 500 (GA) 1,5 0,5 251200050

TIRANTE AMARRE 1000 (GA) 2,4 1,0 025029099

TIRANTE AMARRE 1500 (GA) 3,4 1,5 025029109

ELEMENTO PEsO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

RODAPIE DUO 45  800 (sM) 2,3 0,8 251000080

RODAPIE DUO 45 2000 (sM) 5,9 1,0 251000200

RODAPIE DUO 45 2500 (sM) 7,3 2,5 251000250

RODAPIE DUO 45 3000 (sM) 8,8 3,0 251000300

Destinado a completar la protección lateral (barandilla).
Fabricado en chapa metálica galvanizada en caliente (sendzimir).
Enganche metálico en ambos extremos.
Altura de protección 15 cm.

L

ELEMENTO PEsO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

EsTABILIZADOR TELEsCóPICO 6000 (GA) (kit) 22 de 4,3 a 6,1 251200510
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EJEMPLOs EsPECIALEs

IDENTIFICACIóN DE ELEMENTOs:
 1.- BAsE HUsILLO Ø 36
 2.- MARCO ANDAMIO DUO 45 UB 1100x800
 3.- MARCO ANDAMIO DUO 45 HBB 2000x800
 4.- KIT DE INICIO REGULABLE  DUO 45
 5.- BARANDILLA MONTAJE DUO 45 3000 TUBO
 6.- BARANDILLA EsTÁNDAR DUO 45 2000
 7.- BARANDILLA EsTÁNDAR DUO 45 3000
 8.- BARANDILLA LATERAL DUO 45 BB C/RODAPIE
 9.- BARRA DUO 45 800 FRONTAL
10.- BARRA DUO 45 800 LATERAL
11.- BARRA DUO 45 EXTENsIBLE (1900-3100)
12.- DIAGONAL DUO-45 2000
13.- LARGUERO sUPLETORIO DUO 45 800 R
14.- MÉNsULA DUO 45 400
15.- MÉNsULA DUO 45 800
16.- PLATAFORMA (365-DUO) 2000 (CL) (sM)
17.- PLATAFORMA (365-DUO) 3000 (CL) (sM)
18.- PLATAFORMA TRAMPILLA DUO 45 3000X750 FR
19.- EsCALERA PLATAFORMA FR (AL)
20.- RODAPIE DUO 45  800
21.- RODAPIE DUO 45 2000 
22.- RODAPIE DUO 45 3000 
23.- TIRANTE AMARRE 1500 
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sECUENCIA DE MONTAJE CON BARANDILLAs DE MONTAJE PLETINA - TIPO A -

Completar el segundo nivel mon-
tando las plataformas de trabajo 
así como la plataforma  de acce-
so. Completar la protección late-
ral del primer nivel mediante el 
montaje de los rodapies. 
Para andamios con más niveles de 
trabajo, repetir los pasos 3,4,5,6 
de esta secuencia de montaje.

Z6

Colocar las bases husillo sobre el terreno, empezando 
por el punto más alto. En función del terreno será reco-
mendable utilizar placas de reparto para distribuir la carga 
transmitida.

1 Montar los marcos de andamio UB, unidos alternada-
mente (ver ejemplo abajo) mediante barras y barandi-
llas estándar, por la cara interior.

2

Completar la protección lateral 
del primer nivel mediante el mon-
taje de los rodapies. Montar el 
segundo nivel de marcos y ba-
randillas. Arriostrar el andamio a 
fachada, mediante tirantes de 
amarre, bridas fijas, tacos y 
ganchos, según el patrón de an-
claje que en cada caso proceda.

5

Montar los marcos HAB (con la conexión tipo A orientada 
hacia la cara exterior del andamio) sobre las espigas de 
los marcos UB. En los marcos de los laterales se pueden 
montar a su vez las barandillas laterales. A continua-
ción, montar las barandillas de montaje por la cara ex-
terior del andamio.

3 Montar las plataformas de trabajo así como la plata-
forma de acceso, apoyando la escalera de acceso so-
bre el soporte escalera acoplado al marco UB.

4
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sECUENCIA DE MONTAJE CON BARRAs O BARANDILLAs EsTÁNDAR - TIPO B -

Completar el segundo nivel mon-
tando la protección lateral me-
diante el montaje de las barras y 
de los  de los rodapies. Diagonali-
zar el andamio como en el paso 4.
Para andamios con más niveles de 
trabajo, repetir los pasos 3,4,5,6 
de esta secuencia de montaje.

Z6

Colocar las bases husillo sobre el terreno, empezando 
por el punto más alto. En función del terreno será reco-
mendable utilizar placas de reparto para distribuir la carga 
transmitida.

1 Montar los marcos de andamio UB, unidos alternada-
mente (ver ejemplo abajo) mediante barras y barandi-
llas estándar, por la cara interior.

2

z Montar el segundo nivel de mar-
cos y barandillas. Arriostrar el 
andamio a fachada, mediante  ti-
rantes de amarre, brida fijas, 
tacos y  ganchos , según el pa-
trón de anclaje que en cada caso 
proceda. Montar el segundo ni-
vel de plataformas de trabajo así 
como la plataforma de acceso.

5

Montar los marcos HAB (con la conexión tipo B orientada 
hacia la cara exterior del andamio) o bien marcos HBB 
sobre las espigas de los marcos UB. Montar las plata-
formas de trabajo así como la plataforma de acceso, 
apoyando la escalera de acceso sobre el soporte esca-
lera acoplado al marco UB.

3 Montar la protección lateral mediante las barras de an-
damio o bien las barandillas estándar.
Montar la diagonal sobre la cara exterior del marco.
Completar la protección lateral del primer nivel mediante 
el montaje de los rodapies.

4

Barras Barandillas
estándar
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Torres de Apuntalamiento

CIMBRA D

Andamio Multidireccional

MEKA 48

Torres de Acceso

ACCESO

Torres Móviles de Aluminio
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ALU FREE

Andamio Convencional

Convencional

Torres Móviles de Acero
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MULTIUSOS

FREE 42

ACCESORIOS

Accesorios de Andamio

MEKA FEST 48
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FREE 48

Andamio Europeo
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DCM 49

DUO 45+
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