
17DACAME

SEGURIDAD

16 DACAME

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

PROTECTOR VERTICAL 2000 5,8 112100204

PROTECTOR VERTICAL 2000 (GA) 5,8 112100209

PROTECTOR VERTICAL 3000 8,3 112100304

PROTECTOR VERTICAL 3000 (GA) 8,3 112100309

PROTECTOR VERTICAL 4000 10,3 112100404

PROTECTOR VERTICAL 4000 (GA) 10,3 112100409

PROTECTOR VERTICAL C/BRIDA 2000 8 112101204

PROTECTOR VERTICAL C/BRIDA 2000 (GA) 8 112101209

PROTECTOR VERTICAL C/BRIDA 3000 11,2 112101304

PROTECTOR VERTICAL C/BRIDA 3000 (GA) 11,2 112101309

PROTECTOR VERTICAL C/BRIDA 4000 13,2 112101404

PROTECTOR VERTICAL C/BRIDA 4000 (GA) 13,2 112101409

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

SOPORTE INTERMEDIO (zN) 3 111900009

PROTECTOR VERTICAL

SOPORTE BASE

SOPORTE INTERMEDIO

N L

4 2000

4 2000

6 3000

6 3000

8 4000

8 4000

4 2000

4 2000

6 3000

6 3000

8 4000

8 4000

H D MÁX

700 500 350

- - -

APERTURA MÁX

350

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

SOPORTE PROTECTOR VERTICAL 6 112007304

SOPORTE PROTECTOR VERTICAL (GA) 6 112007309

PASADOR BASCULANTE 0,13 239900030

Destinados a evitar caídas de personas a distinto 
nivel durante la construcción de cerramientos 
estableciendo la protección perimetral de borde. 

Aplicable en muros de hormigón (espesor mín.  
15cm), mampostería (mín. 20cm), obra (mín. 
20cm) y prefabricados de hormigón (mín. 20cm).

Los Protectores Verticales están disponibles con 
los soportes para barandillas en formato brida 
con pasador cónico para tubos de Ø35 y Ø32mm.

PROTECTORES VERTICALES UNE-EN 13374 - CLASE A

• El protector vertical cuenta con 
un tucho en su parte inferior para 
poder incorporar un Soporte Base 
independiente. 

• El tucho está unido al tubo principal 
mediante un pasador Ø8mm.

• Consta de un tapón de plástico en su 
extremo superior.

Ø48x1,8 20x5

Ø42x1,8

• Soportar protectores verticales en 
posición de trabajo. Unión del Soporte 
y el Protector con pasador basculante.

• Cuenta con dos chapas en los extremos 
como soportes y una varilla con placa 
rotativa como sistema de apriete.

Ø48x1,8 118x120x5

Ø24

• Añade un punto adicional de sujeción al 
protector vertical.

• Unión al protector con brida y sistema 
de apriete con varilla y placa rotativa.

Ø48x1.8 118x120x5

Ø24

MÁX

222

L
500

NN

125

222

MÁX

H D

PT

GA

zN
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PROTECTOR VERTICAL CON SOPORTE

PROTECTORES VERTICALES UNE-EN 13374 - CLASE A

• Los soportes están soldados directamente 
en la parte inferior del tubo principal e 
incorporan chapas en sus extremos.

• El sistema de apriete se compone por una 
varilla roscada en el soporte superior y 
una placa rotativa de dos aletas.

• Lleva incorporado un tapón de plástico en 
su extremo superior.

Ø48x1,8 118x120x5

Ø24 20x5

N L

5 2000

5 2000

7 3000

7 3000

9 4000

9 4000

5 2000

5 2000

7 3000

7 3000

9 4000

9 4000

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

PROTECTOR VERTICAL C/SOPORTE 2000 8 112210204 

PROTECTOR VERTICAL C/SOPORTE 2000 (GA) 8 112210209

PROTECTOR VERTICAL C/SOPORTE 3000 11,2 112210304

PROTECTOR VERTICAL C/SOPORTE 3000 (GA) 11,2 112210309

PROTECTOR VERTICAL C/SOPORTE 4000 13,2 112210404

PROTECTOR VERTICAL C/SOPORTE 4000 (GA) 13,2 112210409

PROTECTOR VERTICAL C/SOP. C/BRIDA 2000 12,4 112211204

PROTECTOR VERTICAL C/SOP. C/BRIDA 2000 (GA) 12,4 112211209

PROTECTOR VERTICAL C/SOP. C/BRIDA 3000 16 112211304

PROTECTOR VERTICAL C/SOP. C/BRIDA 3000 (GA) 16 112211309

PROTECTOR VERTICAL C/SOP. C/BRIDA 4000 18,6 112211404

PROTECTOR VERTICAL C/SOP. C/BRIDA 4000 (GA) 18,6 112211409

Esquema secuencial y orientativo de la construcción de un muro:

1. Posición de inicio. 3. Finalización del muro.2. Reposicionamiento de barandillas.
    Instalación soporte intermedio.

350
máx800

L

500

NN

a

Protector vertical con soporte y brida 2000a

Barandillas horizontales de Ø35 mmb

Soporte intermedioc

b

c
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• Soporte diseñado para permitir acoplar 
sistemas de protección de borde tanto en 
forjados como en muros.

• Dispone de una regulación rápida mediante 
agujeros, separados cada 100mm, y pasador. 

• También dispone de sistema de regulación 
más preciso mediante una manivela giratoria 
soldada a una varilla roscada interior.

• La pinza superior está constituida por 
el alojamiento paralelo a la estructura 
telescópica y una chapa anti-deslizamiento.  
Dispone de otro alojamiento idéntico 
soldado perpendicularmente a la estructura 
telescópica.

45x45x1,5 40x4

40x40x2 Estriada e:5

45x1,5 Ø12

DOBLE POSICIÓN

MORDAzA ESCALERA

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

SOPORTE DOBLE POSICIÓN 5 110105004

SOPORTE DOBLE POSICIÓN (zN) 5 110105009

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

MORDAzA ESCALERA (zN) (Spte. Gcpo.) 3 070200968

MÍN MÁX A Ø int

182 370 170 42

SOPORTES PARA GUARDACUERPOS UNE-EN 13374 - CLASE A

En muros

En forjados

MÍN MÁX A Ø int

20 470 170 42

MÁX
MÍN

A

Øint

Øint

MÍN-MÁX

A

Øint

basculante

sistema
de apriete

Todos los soportes, montados con un GC 
compatible, han sido ensayados satisfactoriamente. 

Cumplen con los requisitos dimensionales y de 
resistencia de la norma UNE-EN 13374,

siendo clasificables dichos conjuntos ensayados 
como sistemas de protección de borde clase A.

40x40x1,5 40x4

35x35x2 Estriada e:5

45x1,5 Ø12

• Soporte articulado diseñado para permitir 
acoplar sistemas de protección de borde 
tanto en losas de escalera como en rampas.

• Su preciso sistema de regulación telescópico 
está compuesto por una manivela giratoria 
soldada a una varilla roscada interior.

• La pinza superior es basculante y consta 
de un alojamiento para guardacuerpos y de 
una chapa antideslizante.

α

zN

zN

PT
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SOPORTES PARA GUARDACUERPOS UNE-EN 13374 - CLASE A 

• Diseñada para establecer una 
superficie de trabajo en fachadas y 
cubiertas.

• La espiga situada en el extremo del 
travesaño superior permite el montaje 
de la protección lateral.

• Para su fijación al muro, se dispone 
de una varilla rosca cuad. con soporte 
(suministrada por separado)

ELEMENTO kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CONSOLA MURO H: 500 x 500 (GA) 700 kg/m 4 110000509

CONSOLA MURO H: 800 x 800 600 kg/m 6 110000804

CONSOLA MURO H: 800 x 800 (GA) 600 kg/m 6 110000809

CONSOLA MURO H: 1000 x 1000 450 kg/m 7,4 110001004

CONSOLA MURO H: 1000 x 1000 (GA) 450 kg/m 7,4 110001009

CONSOLA MURO H: 1000 x 1500 300 kg/m 12,3 110001504

CONSOLA MURO H: 1000 x 1500 (GA) 300 kg/m 12,3 110001509

CONSOLA MURO H: 1000 x 1000 (RD) 450 kg/m 7 110011004

CONSOLA MURO H: 1000 x 1000 (RD) (GA) 450 kg/m 7 110011009

A H a

500 500

800

800 800

800 800

1000 1000

1000 1000

1500 1500

1500 1500

1000 1000

1000 1000

VARILLA ROSCA CUAD. C/SOP. (zN) - 3,6 110000088 Ø 24 mm 800

CONSOLAS DE MURO

Ejemplo de utilización Consola muro H 1000 x 1000 (RD):

A

a
H

Rosca

Varilla

Ø48x3 50x50x2

Ø24 30x30x2

Ø45x1,5 / Ø48x3

Tubo
redondo

Tubo
cuadrado

Para plataformas de acero Para tablones de madera Plataformas de acero con 
consolas de tubo cuadrado

Incompatible:

(RD) (Cuadrado)

Consola muro H:1000x1000 (RD)

Guardacuerpo 40

Barandilla de seguridad extensible

Barandilla de seguridad - 1000

Plataforma extensible CONV. - 2000

Rodapié RJY CONV. - 2000

Rodapié DUO 45 - 800

Tubo redondo Ø48x3 - 1000

Brida fija Ø48
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