
Torres de Acceso
MEKA 48



TORRES DE ACCESO

2 DACAME

Las Torres de Acceso MEKA 48 están diseñadas a 
partir de componentes del sistema de Andamio 
Multidireccional MEKA 48. Producto certificado “N” 
AENOR nº cfdo.:34/000022.

Ofrecen todas las garantías de seguridad  exigibles 
(componentes certificados según las normas europeas 
EN 12810-1/2 y EN 12811-1/2/3).

Características principales:

•	 Elementos tubulares en acero S235 galvanizado 
en caliente.

•	 Escaleras de aluminio estructural o de acero.

•	 Diseño sencillo, con pocos elementos que facilitan 
un montaje rápido y fácil.

•	 Trasladables con grúa (grutables).

•	 Sin limitación de altura.

•	 Diversidad de longitudes (2 y 3m) y de anchos 
(1,3 y 2m).

•	 Posibilidad de diferentes accesos (desembarcos).

•	 Capacidades de carga de 2 y 3 kN/m2.

•	 En conformidad con las normativas actuales para 
torres de acceso: UNE-EN 1004 y UNE-EN 1298.

INTRODUCCIÓN

MEKA 48
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EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN Y IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

ESCALERA DE ACCESO M48 EN ZIGZAG

ESCALERA DE ACCESO M48 EN PARALELO INTEGRADA EN ANDAMIO DE FACHADA

BASE HUSILLO Ø 36 (500)

INICIADOR MEKA 48 (GA) 

PIE VERTICAL MEKA 48 1000 (GA)

PIE VERTICAL MEKA 48 2000 (GA)

LARGUERO HORIZ. MEKA 48  700 (GA)

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 1300 (GA)

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 2300 (GA)

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 3000 (GA)

DIAGONAL MEKA 48  2000x3000 (GA)

ESCALERA ACCESO 3000x2000x600 (AL)
ESCALERA ACCESO 3000x2000x600 (GA)

BARANDILLA EXTERIOR 3x2 MEKA 48 (GA)

BARANDILLA INT. EXT. 3x2 Meka 48 (GA)

ESPIGA CON BRIDA MEKA 48 (GA)

TIRANTE AMARRE 500 (GA)

BRIDA FIJA Ø48

1

2

6

3

7

4

8

5

9

10

11

12

15

13

14 1
2

6

3
7

4

8

5

9 10

11

12

15

13

14

BASE HUSILLO Ø 36 

INICIADOR MEKA 48 

PIE VERTICAL MEKA 48 2000 (GA)

PIE VERTICAL MEKA 48 3000 (GA)

LARGUERO HORIZ. MEKA 48   700 (GA)

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 2000 (GA)

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 2300 (GA)

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 3000 (GA)   

PLAT. FIJA M48/D48 2000 C-4 (GA)    

PLAT. FIJA M48/D48 3000 C-4 (GA)

BARANDILLA LATERAL MEKA 48 700 (GA)

BARANDILLA MONTAJE MEKA 48 2000 (GA)

BARANDILLA EXTERIOR 3x2 MEKA 48 (GA)

BARANDILLA INT. EXT. 3x2 MEKA 48 (GA)

ESCALERA ACCESO 3000x2000x600 (AL)
ESCALERA ACCESO 3000x2000x600 (GA)

RODAPIE MEKA 48  700 (MD)

RODAPIE MEKA 48 2000 (MD)

ESPIGA CON BRIDA MEKA 48 (GA)

TIRANTE AMARRE 500 (GA)

BRIDA FIJA Ø48
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BASES HUSILLO

INICIADOR

ELEMENTO PESO (kg) REG. MÁX. (cm) REFERENCIA

INICIADOR MEKA 48 (GA) 1,5 30 219900010

Montado sobre las tuercas de regulación de las bases husillo, mediante 
su roseta  permite conectar las barras horizontales y efectuar el 
replanteo del andamio.

PIES VERTICALES

ELEMENTO PESO (kg) ALTURA (m) REFERENCIA

PIE VERTICAL MEKA 48  500 (GA) 3 0,5 210100050

PIE VERTICAL MEKA 48 1000 (GA) 5,2 1 210100100

PIE VERTICAL MEKA 48 2000 (GA) 9,6 2 210100200

PIE VERTICAL MEKA 48 3000 (GA) 14,2 3 210100300

PASADOR DE SEGURIDAD 0,08 - 070300000

Fabricados con tubo de Ø48,3 x 3,2 mm de espesor, con rosetas 
soldadas cada 50 cm. 
Cada roseta dispone de 4 orificios pequeños para acoplar largueros y 4 
orificios grandes para acoplar diagonales. 
Soportan el peso del andamio. 
Parte superior con espiga de acoplamiento de tubo Ø40. 
Todos los pies verticales disponen de taladros en la parte inferior y en 
la espiga, para poderlos unir mediante el pasador de seguridad.

Espiga de 
acoplamiento

Roseta

Taladro
parte

inferior

Pasador de
seguridad

Montaje

ELEMENTO PESO (kg) REG. MÁX. (cm) REFERENCIA

BASE HUSILLO Ø 36 (500) 2,8 35 025010108

BASE HUSILLO Ø 36 (750) 3,6 57 025020078

BASE HUSILLO Ø 36 (1000) 4 75 025020108

BASE HUSILLO Ø 36 (1000) 2 manitas 3,86 100 025020118

Transmiten al suelo las cargas de los pies verticales.
Placa cuadrada de apoyo de espesor  5 mm y dimensiones de 
120x120mm.
Barra roscada de Ø 36 mm, disponible en diferentes longitudes con 
paso de 4 hilos por pulgada.
Con distancia de solape según normativa vigente.
Galvanizado en frío (cincado).
La base husillo 1000 de 2 manitas se emplea preferentemente para 
estabilización de estructuras, combinada junto con estabilizadores.
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LARGUEROS HORIZONTALES

ELEMENTO PESO (kg) LONG. (m) REFERENCIA

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 400 (GA) 1,9 0,4 210200042

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 700 (GA) 3,5 0,7 210200072

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 1000 (GA) 4,5 1 210200102

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 1300 (GA) 5,6 1,3 210200132

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 1500 (GA) 6 1,5 210200152

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 2000 (GA) 8,3 2 210200202

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 2300 (GA) 9,4 2,3 210200232

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 2500 (GA) 10,4 2,5 210200252

LARGUERO HORIZ. MEKA 48 3000 (GA) 11,4 3 210200302

Fabricados con tubo de Ø48 mm, disponen en ambos extremos de grapas con cuñas 
cónicas que se introducen en los orificios pequeños de las rosetas. 
Cumplen las funciones de barandilla (montados 0,5 m y 1 m por encima de las 
plataformas), así como de apoyo de las plataformas y o escaleras

Grapa

DIAGONALES

ELEMENTO H (m) M (m) PESO (kg) LONG. (m) REFERENCIA

DIAGONAL MEKA 48 1500x 700 (GA) 1,5 0,7 7,4 1,63 210315072

DIAGONAL MEKA 48 1500x1000 (GA) 1,5 1 8,6 1,75 210315102

DIAGONAL MEKA 48 2000x1300 (GA) 1,5 1,3 10,5 2,34 210320132

DIAGONAL MEKA 48 2000x1500 (GA) 2 1,5 11,2 2,44 210320152

DIAGONAL MEKA 48 2000x2000 (GA) 2 2 11,6 2,75 210320202

DIAGONAL MEKA 48 2000x2500 (GA) 2 2,5 13,8 3,10 210320252

DIAGONAL MEKA 48 2000x3000 (GA) 2 3 15 3,50 210320302

Fabricadas con tubo de Ø48,3 mm, disponen de cuñas articuladas en ambos extremos. 
Cumplen la función de arriostrar los planos verticales que forman  los pies verticales 
y los largueros horizontales.

L

M

H
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ESPIGA CON BRIDA

ELEMENTO PESO (kg) LONG. (m) REFERENCIA

ESPIGA CON BRIDA MEKA 48 (GA) 1,5 0,1 219900020

Permite montar pies verticales sobre largueros horizontales, largueros reforzados o 
vigas celosía, mediante su brida para tubo de Ø48 mm.
Su espiga dispone de taladros para poder poner el pasador de seguridad cuando sea 
necesario.

PLATAFORMAS METÁLICAS FIJAS

Superficie de trabajo perforada de sección muy resistente conformada a partir de 
pliegues, antideslizante. 
Disponen de 2 asas interiores para facilitar su manipulación. 
Conformes al ensayo de caída 12810-2.

ELEMENTO H (cm) C (kg/m2) PESO (kg) LONG. (m) REFERENCIA

PLAT. FIJA M48/D48   700 C-6 (GA) 7 600 4,7 0,7 210500070

PLAT. FIJA M48/D48 1000 C-6 (GA) 7 600 6,1 1 210500100

PLAT. FIJA M48/D48 1500 C-5 (GA) 7 450 8,5 1,5 210500150

PLAT. FIJA M48/D48 2000 C-4 (GA) 7 300 11 2 210530200

PLAT. FIJA M48/D48 2500 C-4 (GA) 7 300 13 2,5 210530250

PLAT. FIJA M48/D48 3000 C-4 (GA) 7 300 16 3 210530300
H: altura canto
C: capacidad de carga

30 cm

H

L

ESTABILIZADORES

Permiten reducir la tendencia al vuelco en estructuras esbeltas, combinados junto con 
bases husillo o ruedas. 

ELEMENTO PESO (kg) LONG. (m) REFERENCIA

ESTABILIZADOR MEKA 48 400 (GA) 4,3 0,4 211300030

ESTABILIZADOR MEKA 48 700 (GA) 6,6 0,7 211300070

ESTABILIZADOR MEKA 48 1000 (GA) 9,4 1 211300100

Conexión brida y cuña.
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ESTABILIZADOR TELESCÓPICO

Permite estabilizar estructuras de altura considerable.
Provisto de placa base articulada para  conseguir una óptimo apoyo en el 
suelo. 
Brazo telescópico ajustable mediante pasador de seguridad. 
Se acopla a los verticales del andamio mediante 2 bridas para tubo de 
48mm

ELEMENTO PESO (kg) LONG. (m) REFERENCIA

ESTAB. TELESC. MEKA 48 6000 (GA) 22 de 4,3 a 6,1 251200500

1 2 3

4

1

2

3

4

BARANDILLA EXTERIOR

ELEMENTO PESO (kg) L x H (m) REFERENCIA

BDLLA. EXTERIOR 2x2 MEKA 48 (GA) 5,5 2 x 2 211420200

BDLLA. EXTERIOR 3x2 MEKA 48 (GA) 6,8 3 x 2 211420300

Fabricada con tubo de Ø40 mm, se monta en las rosetas de los pies 
verticales mediante grapas como los largueros horizontales. 
Para caras exteriores de la escalera.

1

2 1 2

L

H

ESCALERAS DE ACCESO

ELEMENTO C (kg/m2) PESO (kg) LxH (m) REFERENCIA

ESCALERA ACCESO 2x2 x 60cm (AL) 200 20 2 x 2 240920200

ESCALERA ACCESO 3x2 x 60cm (AL) 200 24,5 3 x 2 240920300

ESCALERA ACCESO 3x2 x 90cm (AL) 200 32,1 3 x 2 240920308

ESCALERA ACCESO 3x2 x 60cm (GA) 300 46 3 x 2 212420300

Peldaños y descansillos antideslizantes. 
Anchos de paso de 60 y 90cm. 
Los modelos fabricados en aluminio 6061 ofrecen un peso muy reducido 
que facilita el montaje, mientras que el modelo de acero galvanizado en 
caliente es ideal para accesos que requieran mayor capacidad de carga.

L

H60/90 cm
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AMARRES

Permite efectuar el arriostramiento del andamio a la fachada. 
Se deberá utilizar conjuntamente con una brida EN 74 para tubo Ø48 mm. 
Diámetro del gancho: 18 mm.

ELEMENTO PESO (kg) LONG. (m) REFERENCIA

TIRANTE AMARRE 500 (GA) 1,5 0,5 025029089

TIRANTE AMARRE 1000 (GA) 2,4 1,0 025029099

TIRANTE AMARRE 1500 (GA) 3,4 1,5 025029109

BARANDILLA PROVISIONAL DE MONTAJE (dos montantes y dos barras telescópicas)

Permite establecer una protección de seguridad durante el montaje de 
los niveles del andamio. Recubrimiento superficial zincado.
Acoplamiento a  pie vertical mediante doble cuña. Las barandillas son 
telescópicas y abarcan diferentes longitudes de trabajo

ELEMENTO PESO (kg) LONG. (m) REFERENCIA

BDLLA. PROV. MONTAJE MEKA 48 (ZN) 16 de 1 a 3 210900000/10

Ejemplo de utilización de barandilla 
provisional de montaje. 
En el paso 1 el operario protege el perimetro 
del nivel de plataformas mediante la 
barandilla provisional de montaje. 
En el paso 2 instala las barras horizontales 
definitivas y retira las barandillas de 
montaje.

1 2

BARANDILLA INTERIOR

ELEMENTO PESO (kg) L x H (m) REFERENCIA

BDLLA. INTERIOR 2x2 M48/D48 (GA) 6 2 x 2 211520200

BDLLA. INTERIOR 3x2 M48/D48 (GA) 7,5 3 x 2 211520300

Fabricada con tubo de Ø32 mm, dispone de dos perfiles con forma de 
U invertida en los extremos del tubo principal que permiten montarla 
sobre el montante inclinado de la escalera de acceso. 
Estos perfiles van taladrados para fijarla con seguridad. 
Permite el paso a través de los descansillos de las escaleras (caras 
interiores de la escalera).

1

2

1 2

L

H

GIRATORIA

ELEMENTO PESO (kg) DIÁMETRO (mm) REFERENCIA

BRIDA FIJA Ø 48 (ZN) 1,3 48,3 025000052

BRIDA GIRATORIA Ø 48 (ZN) 1,4 48,3 025000051

FIJA

Apriete a tubo  mediante tuerca hexagonal y tornillo. Llave de 22 mm.
Acabado superficial galvanizado en frío.

BRIDAS BRIDAS (FIJAS Y GIRATORIAS)
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SOPORTES DE AMARRE

ELEMENTO PESO (kg) LONGITUD (mm) REFERENCIA

AMARRE SOPORTE A Ø12x120 (Øint 23) 0,18 120 025029148

AMARRE SOPORTE B Ø12x190 (Øint 23) 0,23 190 025029158

Anillas con rosca para ser fijadas al taco, realizadas en acero y 
galvanizadas. El tirante de amarre se inserta en la anilla de diámetro 
interior de 23 mm, completando el anclaje a fachada.

A

B

Ø12Ø23

L

TACOS DE ANCLAJE

ELEMENTO PESO (kg) LONGITUD (mm) REFERENCIA

AMARRE TACO A Ø14x100 0,005 100 025029160

AMARRE TACO B Ø14x135 0,007 135 025029170

Tacos de anclaje disponibles en 2 longitudes y diámetro de 14 mm. 
Colocación según el soporte elegido y número de amarres.
Fabricado en nylon.

A B

Ø14

SUJETA-HUSILLOS

Permiten sujetar las ruedas o las bases husillo de las torres, para poder 
efectuar las operaciones de elevación (ej. grúa) con total seguridad.
Se acoplan al tubo vertical del marco mediante brida y disponen de 
dos asas de comercial redondo para sujetar la manita del husillo de la 
rueda.
Acabado superficial galvanizado en frío.

ELEMENTO PESO (kg) Ø BRIDA mm REFERENCIA

SUJETA-HUSILLOS (ZN) 1,1 48 219901008

CONECTORES VERTICALES (MEKA 48)

Permiten conectar los pies verticales, para poder desplazar andamios 
mediante grúa o montar andamios suspendidos, como alternativa al 
pasador horizontal, caracterizándose por un montaje rápido y seguro. 
Fabricados a partir de tubo cuadrado y galvanizados en caliente.

Conector vertical Meka 48: une pies verticales 
contiguos.
Conector vertical Meka 48 Husillo: permite 
mantener el husillo unido a la estructura del 
andamio

ELEMENTO PESO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

CONECTOR VERTICAL M48 (500) (GA)   2,6 0,50 219906050

CONECTOR VERTICAL M48 HUSILLO (GA) 2,2 0,62 219906000

L L

HUSILLO

BRIDA GRÚA

Accesorio de elevación destinado a elevar todo tipo de estructuras 
tubulares de andamio de tubo redondo de 48mm de diámetro.
Placa base a partir de pasamano de sección 50x10mm y longitud 
200mm. 
Acople a tubos de diámetro 48 mm mediante 2 bridas EN 74-1, con 
apriete mediante tuerca hexagonal y tornillo. Llave de 22 mm 
Argolla ovalada a partir de comercial de diámetro 14mm, con 
dimensiones interiores 140mm largo x 46 mm ancho 
Cargas máximas de utilización (CMU):
-	 Montada sobre tubo horizontal: 600 kg
-	 Montada sobre tubo vertical: 1000 kg

ELEMENTO PESO (kg) Ø BRIDAS (mm) REFERENCIA

BRIDA GRÚA Ø 48 (ZN) 2,6 48 025000066
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TORRES ACCESO - BASE 2m (LONGITUD) x 1,3m (ANCHO)

H (m) 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

H total (m)
mín 3,3 5,3 7,3 9,3 11,3 13,3 15,3 17,3 19,3 21,3 23,3 25,3

máx 3,65 5,65 7,65 9,65 11,65 13,65 15,65 17,65 19,65 21,65 23,65 25,65

H desembarco (m)
mín 2,15 4,15 6,15 8,15 10,15 12,15 14,15 16,15 18,15 20,15 22,15 24,15

máx 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 16,5 18,5 20,5 22,5 24,5

COMPONENTE REFERENCIA CANTIDADES

BASE HUSILLO Ø 36 (500) (ZN) 025010108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

INICIADOR MEKA 48 (GA) 219900010 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PIE VERTICAL MEKA 48 1000 (GA) 210100100 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

PIE VERTICAL MEKA 48 2000 (GA) 210100200 - 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42

PIE VERTICAL MEKA 48 3000 (GA) 210100300 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

LARGUERO HORIZONTAL MEKA 48  700 (GA) 210200072 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LARGUERO HORIZONTAL MEKA 48 1300 (GA) 210200132 - 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46  50

LARGUERO HORIZONTAL MEKA 48 2000 (GA) 210200202 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DIAGONAL MEKA 48 2000x2000 (GA) 210320202 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ESPIGA CON BRIDA MEKA 48 (GA) 219900020 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ESCALERA ACCESO 2x2 m x 60 cm (AL) 240920200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BARANDILLA EXTERIOR 2x2 m M48 (GA) (2u) 211420200 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BARANDILLA INT. / EXT. 2x2 m M48/D48 (GA) 211520200 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TIRANTE AMARRE 500 (GA) 025029089 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

BRIDA FIJA Ø 48 (ZN) 025000052 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

AMARRE SOPORTE A 12x120 (Øint 23) (ZN) 025029148 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

AMARRE TACO A 14x100 025029170 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DIMENSIONES EN PLANTA 2 m x 1,3m (Largo x Ancho)

ANCHO DE PASO 0,6 m

CAPACIDAD DE CARGA 2kN/m2 (Clase 3) Escalera Aluminio

TIPO DE DESEMBARCO Lateral

H
desem.

H
totalH

2m

1,3
m

CONFIGURACIÓN TIPO 2x1,3m
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TORRES ACCESO - BASE 3m (LONGITUD) x 1,3m (ANCHO)

H (m) 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

H total (m)
mín 3,3 5,3 7,3 9,3 11,3 13,3 15,3 17,3 19,3 21,3 23,3 25,3

máx 3,65 5,65 7,65 9,65 11,65 13,65 15,65 17,65 19,65 21,65 23,65 25,65

H desembarco (m)
mín 2,15 4,15 6,15 8,15 10,15 12,15 14,15 16,15 18,15 20,15 22,15 24,15

máx 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 16,5 18,5 20,5 22,5 24,5

COMPONENTE REFERENCIA CANTIDADES

BASE HUSILLO Ø 36 (500) (ZN) 025010108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

INICIADOR MEKA 48 (GA) 219900010 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PIE VERTICAL MEKA 48 1000 (GA) 210100100 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

PIE VERTICAL MEKA 48 2000 (GA) 210100200 - 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42

PIE VERTICAL MEKA 48 3000 (GA) 210100300 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

LARGUERO HORIZONTAL MEKA 48  700 (GA) 210200072 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

LARGUERO HORIZONTAL MEKA 48 1300 (GA) 210200132 - 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

LARGUERO HORIZONTAL MEKA 48 2300 (GA) 210200232 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

LARGUERO HORIZONTAL MEKA 48 3000 (GA) 210200302 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DIAGONAL MEKA 48 2000x3000 (GA) 210320302 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ESPIGA CON BRIDA MEKA 48 (GA) 219900020 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ESCALERA ACCESO 3x2 m x 60 cm (AL) 240920300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BARANDILLA EXTERIOR 3x2 m M48 (GA) (2u) 211420300 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BARANDILLA INT. / EXT. 3x2 m M48/D48 (GA) 211520300 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TIRANTE AMARRE 500 (GA) 025029089 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

BRIDA FIJA Ø 48 (ZN) 025000052 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

AMARRE SOPORTE A 12x120 (Øint 23) (ZN) 025029148 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

AMARRE TACO A 14x100 025029170 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DIMENSIONES EN PLANTA 3 m x 1,3m (Largo x Ancho)

ANCHO DE PASO 0,6 m

CAPACIDAD DE CARGA 2kN/m2 (Clase 3) Escalera Aluminio
3kN/m2 (Clase 4) Escalera Acero

TIPO DE DESEMBARCO Lateral

H
desem.

1,3
m

3m

CONFIGURACIÓN TIPO 3x1,3m

H
totalH
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TORRES ACCESO - BASE 3m (LONGITUD) x 2m (ANCHO)

H (m) 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

H total (m)
mín 3,3 5,3 7,3 9,3 11,3 13,3 15,3 17,3 19,3 21,3 23,3 25,3

máx 3,65 5,65 7,65 9,65 11,65 13,65 15,65 17,65 19,65 21,65 23,65 25,65

H desembarco (m)
mín 2,15 4,15 6,15 8,15 10,15 12,15 14,15 16,15 18,15 20,15 22,15 24,15

máx 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 16,5 18,5 20,5 22,5 24,5

COMPONENTE REFERENCIA CANTIDADES

BASE HUSILLO Ø 36 (500) (ZN) 025010108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

INICIADOR MEKA 48 (GA) 219900010 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PIE VERTICAL MEKA 48 1000 (GA) 210100100 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

PIE VERTICAL MEKA 48 2000 (GA) 210100200 - 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42

PIE VERTICAL MEKA 48 3000 (GA) 210100300 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

LARGUERO HORIZONTAL MEKA 48  700 (GA) 210200072 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

LARGUERO HORIZONTAL MEKA 48 1000 (GA) 210200132 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

LARGUERO HORIZONTAL MEKA 48 2000 (GA) 210200202 - 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

LARGUERO HORIZONTAL MEKA 48 2300 (GA) 210200232 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

LARGUERO HORIZONTAL MEKA 48 3000 (GA) 210200302 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DIAGONAL MEKA 48 2000x3000 (GA) 210320302 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ESPIGA CON BRIDA MEKA 48 (GA) 219900020 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ESCALERA ACCESO 3x2 m x 90 cm (AL) 240920308 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BARANDILLA EXTERIOR 3x2 m M48 (GA) (2u) 211420300 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BARANDILLA INT. / EXT. 3x2 m M48/D48 (GA) 211520300 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TIRANTE AMARRE 500 (GA) 025029089 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

BRIDA FIJA Ø 48 (ZN) 025000052 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

AMARRE SOPORTE A 12x120 (Øint 23) (ZN) 025029148 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

AMARRE TACO A 14x100 025029170 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

CONFIGURACIÓN TIPO 3x2m

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DIMENSIONES EN PLANTA 3 m x 2m (Largo x Ancho)

ANCHO DE PASO 0,9 m

CAPACIDAD DE CARGA 2kN/m2 (Clase 3) Escalera Aluminio

TIPO DE DESEMBARCO Lateral

2m

3m

H
H

total
H

desem.
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ELEVACIÓN DE TORRES DE ACCESO
Las torres de acceso pueden ser elevadas para facilitar su transporte. Se deben asegurar las piezas para evitar su desmontaje.

TIPOS DE DESEMBARCO

LATERAL LATERAL CON PASARELA

FRONTAL FRONTAL CON PASARELA

OPCIONES DE FIJACIÓN - DETALLES

3
2
1

Tornillo 
M12x60 + Tuerca1 2 Pasador de

seguridad
3 Conector

Vertical

4

5 4 Punto de fijación de la Brida 
Grúa. El ángulo del cable 
con la vertical deberá ser 
inferior a 45°.

5 Montaje del conector 
vertical husillo.
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DACAME, S.L.

Ctra. Santa Bárbara - La Sénia, km 4,6

43515 - La Galera

Tarragona - España

Tel. + 34 977 71 70 04

Fax + 34 977 71 93 89

dacame@dacame.com

www.dacame.com
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Torres de Apuntalamiento

CIMBRA D

Andamio Multidireccional

MEKA 48

Torres de Acceso

ACCESO

Torres Móviles de Aluminio

ALU 50

ALU FREE

Andamio Convencional

Convencional

Torres Móviles de Acero

SYS-FAST

MULTIUSOS

FREE 42

ACCESORIOS

Accesorios de Andamio

MEKA FEST 48

Escenarios, Rampas, Graderías

FREE 48

Andamio Europeo

DINO 48

DCM 49

DUO 45+

Andamio de Fachada

DUO 45


