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DACAME le ofrece una amplia gama de herramientas y útiles destinados a diferentes 
usos y sectores, tales como: obras de construcción, industria o logística. 
Implementamos el sistema de Gestión de la Calidad de la norma ISO 9001, la cual abarca 
todos los procesos de la empresa, desde el diseño de producto, a protocolo de compra 
de materias primas y fabricación, así como la gestión comercial y de distribución. 

Los diferentes grupos de producto que le ofrecemos siempre están fabricados en 
conformidad a las normas de aplicación. Todos nuestros equipos disponen de Manual de 
Instrucciones, ficha técnica y de Declaración de Conformidad cuando es de aplicación. 

DACAME le ofrece un servicio integral que incluye asesoramiento técnico personalizado, 
soluciones a medida, distribución y revisiones y mantenimiento de productos. 

LEYENDA

tAblAs Con CAbEzAl Azul

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

ElEMEnto Nombre y descripción del elemento. -

l (máx) Capacidad máxima en litros. Litro.

kg (máx) Capacidad máxima en kilogramos. kilogramo

PEso (kg) Peso unitario del elemento. kilogramo.

REFEREnCIA Nº de referencia del elemento. -

tAblAs Con CAbEzAl blAnCo
NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

A Medida de longitud. Milímetro.

b Medida de longitud. Milímetro.

C Medida de longitud. Milímetro.

a Medida de longitud. Milímetro.

b Medida de longitud. Milímetro.

c Medida de longitud. Milímetro.

n Cantidad de elementos Unidad.

H mín. Altura mínima. Milímetro.

H máx. Altura máxima. Milímetro.

L mín. Longitud mínima. Milímetro.

L máx. Longitud máxima. Milímetro.

α Ángulo de inclinación. Grados.

Ø Diámetro. Milímetro.

huEllA Longitud de pisada. Milímetro.

c.HueLLa Contrahuella. Altura de peldaño. Milímetro.

aPeRTuRa MÍN. Apertura mínima. Milímetro.

aPeRTuRa MÁX. Apertura máxima. Milímetro.

CERTIFICADO
ISO 9001

Las imágenes y características técnicas que se muestran son solo orientativas y están sujetas a cambios en el diseño o en los materiales usados.

ACAbADo DE PRoDuCto

gA galvanizado en caliente.
Espesor de recubrimiento según UNE-EN ISO 1461:2010.

SM galvanizado en caliente por procedimiento continuo.
Sendzimir.

zN galvanizado electrolítico en frío.
zincado.

PT Pintura apta para su uso en exteriores.

MAtERIA PRIMA DE FAbRICACIón

Tubo rectangular Tubo cuadrado

Tubo redondo Chapa o Pletina
Varilla
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BORRIQUETES

ELEMENTO kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

BORRIQUETE BR-A- 800 (Red.) 250 5,7 030110805

BORRIQUETE BR-A-1000 (Red.) 250 6,3 030101005

ELEMENTO kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

BORRIQUETE (c/cadena) BC-B- 800 (Cuad.) 400 6,8 030410805

BORRIQUETE (c/cadena) BC-B-1000 (Cuad.) 400 8,8 030411005

BORRIQUETE (c/cadena) BC-B-1200 (Cuad.) 400 9,8 030411205

BORRIQUETE (c/cadena) BC-B-1500 (Cuad.) 400 12,8 030411505

BR-A

ELEMENTO kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

BORRIQUETE (c/cadena) BR-B- 800 (Red.) 250 6,4 030210805

BORRIQUETE (c/cadena) BR-B-1000 (Red.) 250 7,2 030211005

BORRIQUETE (c/cadena) BR-B-1200 (Red.) 250 8 030211205

BORRIQUETE (c/cadena) BR-B-1500 (Red.) 250 9,4 030111505

BR-B

BC-B

A H N

730 800 2

730 1000 2

A H N

730 770 3

730 970 3

730 1170 4

730 1470 4

A H N

660 800 2

660 1000 4

660 1200 4

660 1500 6

Los borriquetes permiten establecer una superficie 
de trabajo elevada empleando dos borriquetes 
de idénticas características. Son utilizados para 
trabajos de albañilería, obras de rehabilitación, etc.

Todos los componentes están fabricados con acero 
de alta calidad S275JR.
Para su correcta utilización se deberá cumplir con 
los requisitos que establece el artículo 179 del 

VI Convenio General de la Construcción (puntos 
del 1 al 5), y se deberá tener en cuenta las 
recomendaciones  de utilización de la Nota Técnica 
de Prevención NTP 202.

con
cadena

tubo
redondo

tubo
redondo

con
cadena

tubo
cuadrado

30x15x1,5

Ø25x1,5

30x15x1,5

Ø25x1,5

60x20x1,5

25x25x1,5

Ø25x1,5

H

A

N

H

A

N

H

A

N

PT
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ELEMENTO kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CABALLETE PIE FIJO CR-F  900-1450 (Red.) 500 10,4 040121455

CABALLETE PIE FIJO CR-F 1500-2500 (Red.) 450 17 040122505

ELEMENTO kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CABALLETE PIE PLEg. CR-Pg 800-1200 (Rd) (ZN) 200 10,4 040111208

ELEMENTO kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CABALLETE PIE FIJO CC-F 1450-2200 (Cuad.) 450 18 040112205

CR-Pg

CC-F

CR-F

CABALLETES

A H mín. H máx.

750 900 1450

850 1500 2500

A H mín. H máx.

700 800 1200

A H mín. H máx.

900 1450 2210

Los caballetes permiten establecer una superficie 
de trabajo elevada y, a diferencia de los 
borriquetes, ésta es regulable en altura gracias a 
su sistema de tubos verticales telescópicos. 

Todos los componentes están fabricados con acero 
de alta calidad S275JR.
Son utilizados para trabajos de albañilería, obras 
de rehabilitación, etc. 

Para una correcta utilización se deberá cumplir con 
lo que establece el artículo 179 del VI Convenio 
General de la Construcción, y se deberá tener en 
cuenta la Nota Técnica de Prevención NTP 202. 

pie
fijo

tubo
redondo

pie
fijo

tubo
cuadrado

con
pasador

base
plegable

tubo
redondo

• Regulación cada:
110 mm.

40x40x1,5

Ø42x1,5

Ø35x1,5

• Pasador con cadena.
• Regulación cada:

100 mm.

40x20x1,5

Ø30x1,5

Ø25x1,5

• Con sistema de 
fijación adicional de 
varilla y tuerca.

• Regulación cada:
100mm.

40x40x1,5

30x30x1,5

A

Hmín.

Hmáx.

A

Hmáx.

Hmín.

A

Hmín.

Hmáx.

PT

zN

PT
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CABALLETES

ELEMENTO kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CABALLETE PIE PLEg. CC-P 1450-2200 (Cuad.) 450 18,5 040212205

CC-P

ELEMENTO kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CABALLETE FR 42 1200/2100 (PT) 900 14,2 040342222 

FR-42

ELEMENTO kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CABALLETE "FR-DCM-49" 1200 / 2100 (gA/PT) 900 22 040348222

PIE CABALLETE DCM 49 T-FR-B (gA) 900 13 040348229

FR-49

A H mín. H máx.

900 1450 2200

A H mín. H máx.

1000 1200 2200

A H mín. H máx.

1000 1210 2120

655 990 -

pie
plegable

tubo
cuadrado

• Con sistema de fijación 
adicional de varilla y 
tuerca.

• Regulación cada 100mm.

40x40x1,5

30x30x1,5

• Cabezal con alojamiento 
para guardacuerpos de 
Ø40.

• Regulación cada 100mm.

40x20x1,5

Ø42x1,8

Ø35x1,5

e: 3

pie
fijo

cabezal
articulado

pie
fijo

cabezal
articulado

• Cabezal con alojamiento 
para guardacuerpos de 
Ø40.

• Regulación cada 100mm.

40x20x1,5

Ø48x1,8

Ø40x1,5

e: 3

Cabezal

Pie

A

Hmín.

Hmáx.

A

Hmín.

Hmáx.

A

Hmín.

Hmáx.

PT

PT

PT

gA
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CABALLETES

FR 42
1200/2100

• El Kit junto barandillas y
rodapie, permite dotar a la
nueva superficie de trabajo
de un sistema provisional de
protección de borde evitando el
riesgo de caídas a distinto nivel.

ELEMENTO   kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CABALLETE FR 42 1200/2100 (PT) Y gDPO. 40 (KIT) 900 16,2 040342232

KIT

GC1

“40”

CR-F
CC-F

FR-42

FR-49

BC-B

BR-B

BR-A

CC-P

Galería de imágenes:

PT

1Gama Seguridad DACAME
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ESCALERAS

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

ESCALERA gANCHO/PASAMANO B 2500 13,2 050212505

ESCALERA gANCHO/PASAMANO B 3000 16,1 050213505

ESCALERA gANCHO/PASAMANO B 3500 19,3 050213005

ESCALERA gANCHO/PASAMANO B 4000 22,5 050214005

ESCALERA gANCHO/PASAMANO B 4500 25,4 050214505

ESCALERA gANCHO/PASAMANO B 5000 28,6 050215005

ESCALERA gANCHO/PASAMANO B 6000 36,6 050216005

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

ESCALERA C 2500 13 050312505

ESCALERA C 3000 15 050313005

ESCALERA C 3500 17,5 050313505

ESCALERA C 4000 20,5 050314005

ESCALERA C 4500 24 050314505

ESCALERA C 5000 27,5 050315005

ESCALERA C 6000 34,5 050316005

B

C

Todas las escaleras DACAME disponen de dos 
tacos de goma para evitar cualquier deslizamiento.

Nuestras escaleras están fabricadas en 
conformidad con los requisitos que establecen 

las normas UNE-EN 131-1:2016, UNE-EN 131-
2:2010+A2:2017 y UNE-EN 131-3:2018.

A B C D N

2500 400 1500 300 8

3000 400 2000 300 9

3500 400 2500 300 11

4000 400 3000 300 13

4500 400 3500 300 14

5000 400 4000 300 16

6000 400 5000 300 19

A B C D N

2500 495 311 300 7

3000 545 320 300 9

3500 570 311 300 10

4000 610 320 300 12

4500 640 311 300 13

5000 680 315 300 15

6000 760 320 300 18

• Incorpora pasamano en
los dos montantes para
mayor comodidad y
seguridad en el agarre.

• Los dos ganchos de
sujeción evitan posibles
vuelcos.

40x20x1,5

30x15x1,5

Ø12

Ø10

• Los peldaños de la
Escalera C varían en
función de su altura, con
una longitud mínima de
280 mm hasta 670 mm.

50x30x1,5

40x20x1,5

UNE-EN 131-1, 131-2, 131-3

B

C

N

D
A

EN 131 - Obligación de uso del Estabilizador Escalera (L1200)

EN 131 - Obligación de uso del Estabilizador Escalera (L1200)

A > 3000 mm

A > 3000 mm

con
ganchos

con 
pasamano

EN
131

ancho
variable

EN
131

A

C

D

B

N

PT
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ESCALERAS

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

ESTABILIZADOR ESCALERA (L1200) 3,6 050021202

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

PELDAÑO ESCALERA OBRA 4,2 050015212 

UNE-EN 131-1, 131-2, 131-3

• El Peldaño Escalera permite crear
escaleras de longitud variable sobre
rampas inclinadas de obra mediante
el acoplamiento de las unidades
necesarias.

• Se sujetarán mediante puntas metálicas
ancladas en la superficie inclinada.

• Superficie antideslizante gracias a sus
agujeros conformados.

Puntas metálicas de sujeción

Ø12

e: 1,5

ESTABILIZADOR ESCALERA

PELDAÑO ESCALERA OBRA

HUELLA C.HUELLA A α
270 200 550 30°-40°

A H

1200 125

• El Estabilizador Escalera tipo barra se
fija a lo largo de la base de la escalera
para augmentar su ancho y mejorar la
estabilidad.

• Dispone de dos tacos de goma para
ejercer fricción contra el suelo y evitar
posibles deslizamientos.

• Incorpora sistema de fijación de fácil
montaje compuesto por pletinas, pernos
y tuercas de apriete.

50x30x1,5

30x8

H A

ESTABILIZADOR OBLIGATORIO

En Escaleras B y C de longitud 
superior a 3 metros.

EN
131

HUELLA

A

C.HUELLA

α

PT
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REgLES Y ESCUADRAS

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

REgLE TELESCÓPICO (40/35) 1150-1800 (PT) 3,7 080611808

REgLE TELESCÓPICO (40/35) 1950-3100 (PT) 6,3 080613105

REgLE TELESCÓPICO (40/35) 2200-3600 (PT) 7,3 080613605

REgLE TELESCÓPICO (40/35) 3100-5100 (PT) 9,8 080615515

REgLE TELESCÓPICO (40/35) 1150-1800 (ZN) 3,7 080611808

REgLE TELESCÓPICO (40/35) 1950-3100 (ZN) 6,3 080713108

REgLE TELESCÓPICO (45/40) 1950-3300 (ZN) + 7,2 080713308

REgLE TELESCÓPICO (40/35) 2200-3600 (ZN) 7,3 080713608

REgLE TELESCÓPICO (40/35) 3100-5100 (ZN) 9,8 080715108

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

REgLE ALUMINIO (40x40x1,4) 2000 1,1 080812000

REgLE ALUMINIO (40x40x1,4) 2500 1,4 080812500

REgLE ALUMINIO (40x40x1,4) 3000 1,7 080813000

REgLE ALUMINIO (60x30x1,5) 2000 Rct. 1,4 080912000

REgLE ALUMINIO (60x30x1,5) 2500 Rct. 1,7 080912500

REgLE ALUMINIO (60x30x1,5) 3000 Rct. 2 080913000

REgLES TELESCÓPICOS

REgLES FIJOS DE ALUMINIO

Herramienta diseñada específicamente para 
trabajos de albañilería y tabiquería.

Para hacer plomadas, cortes en tabiques, colocar 
premarcos, sujetar, apuntalar, etc.

Para poner guardavivos, colocar esquineros, 
realizar esquinas directamente con mortero, etc.

aluminio

• Variantes de fabricación:

60x30x1,5

40x40x1,4

L mín. L máx. 

1150 1800

1950 3100

2200 3600

3100 5100

1150 1800

1950 3100

1950 3300

2200 3600

3100 5100

LONgITUD ESPESOR

2000 1,4

2500 1,4

3000 1,4

2000 1,5

2500 1,5

3000 1,5

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

REgLE FIJO (40x40x1,2) 2000 (SM) 3 080412000

REgLE FIJO (40x40x1,2) 2500 (SM) 3,7 080412500

REgLE FIJO (40x40x1,2) 3000 (SM) 4,2 080413000

REgLE FIJO (40x40x1,2) 3500 (SM) 5,2 080413500

REgLE FIJO (40x40x1,2) 4000 (SM) 6 080414000

REgLE FIJO (40x40x1,5) 2000 (SM) + 3,8 080512000

REgLE FIJO (40x40x1,5) 2500 (SM) + 4,8 080512500

REgLE FIJO (40x40x1,5) 3000 (SM) + 5,7 080513000

REgLE FIJO (40x40x1,5) 3500 (SM) + 6,7 080513500

REgLE FIJO (40x40x1,5) 4000 (SM) + 7,7 080514000

LONgITUD ESPESOR

2000 1,2

2500 1,2

3000 1,2

3500 1,2

4000 1,2

2000 1,5

2500 1,5

3000 1,5

3500 1,5

4000 1,5

40x40x1,5

35x35x1,5

• Variantes de fabricación:

40x40x1,5

40x40x1,2

REgLES FIJOS

Lmín. / Lmáx.

PT

SM

zN
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REgLES Y ESCUADRAS

SUJETA-REgLES

ESCUADRAS

FIJAMARCO

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

SUJETA-REgLES (R:230-295) (ZN) 1 900000040

• Sistema de apriete con maneta 
y varilla roscada.

APERTURA MÍN. APERTURA MÁx.

230 395

APERTURA MÍN. APERTURA MÁx.

310 945

A D

400 570

600 850

800 1130

1000 1410

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

ESCUADRA  400 (ZN) 1,6 080110408

ESCUADRA  600 (ZN) 2,4 080110608

ESCUADRA  800 (ZN) 3,2 080110808 

ESCUADRA 1000 (ZN) 4 080111008

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

FIJAMARCO H 1160 (ZN) 1,8 080200018

• Herramienta para la sujeción 
de marcos de madera en obras 
de construcción.

• Herramienta para mediciones 
en ángulo.

REgLES / PALLET STOCK1 SUJETA - REgLES

1Gama Elevación DACAME

A

D
A

MÍN-MÁx

MÍN
MÁx

zN

zN

zN
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ELEMENTO L (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CARRETILLA CR 65 L - Rd. Neumática 65 12,5 010300654

CARRETILLA CA 90 L - Rd. Neumática 90 13 010300901 

Ver Gama Elevación DACAME

CR

CA

CARRETILLAS ELEVACIÓN

Las carretillas están diseñadas para ser 
propulsadas por una sola persona.

Con una sola rueda frontal, el peso de la 
carga se distribuye entre ésta y el operario.

Para otros modelos de carretillas consultar 
con fábrica. Ver gama Elevación DACAME.

ELEMENTO L (máx) Kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

E1 CARRO CHINO 1 Rd. E1 100 L Impinchable 100 210 23 010200019

E3 CARRO CHINO 2 Rd. E3 100 L Impinchable 100 250 21 010200029

R3 CARRO CHINO 2 Rd. R3 125 L Impinchable 125 275 29 010200059

K1 CARRO CHINO 2 Rd. K1 90 L Neumática 90 210 33 010200065

L1 CARRO LADRILLERO 3 Rd. L1 Neumática - 400 40,5 010300045

H

A

B

C D

CARRETILLAS

A B C D H

825 585 175 225 680

940 550 220 250 680

E1 E3 R3 L1K1

65 L

90 L

PT
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CARRETILLAS

1Gama Elevación DACAME

RUEDAS IMPINCHABLES

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

RUEDA IMPINCHABLE SIN EJE RP 2,5 010200600

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

RUEDA IMPINCHABLE CON EJE RPE-220 2,8 010200622

RUEDA IMPINCHABLE CON EJE RPE-245 2,9 010200624

Ø Ø int L

350 22 75

Ø Ø eje L

350 18 220

350 18 245

Ø Ø int L

565 26 54

L11

CA E11CR

R31E31

con
eje

K11

RP

RPE

RK

L

Øint Ø

L

ØØeje

Ø

L

Øint

RUEDAS CARRO K1

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

RUEDA NEUMÁTICA RK 4,8 010200546

RUEDAS REFORZADAS

con
eje

4
lonas

Ø Ø eje L

370 18 245

CA E11CR

RRE

L

ØØeje

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

RUEDA NEUMÁTICA 4L. CON EJE RRE-245 2,8 010200520
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CARROS SAQUEROS

A B C H Ø

560 435 520 1040 200

560 495 520 1070 260

rueda
RSN

rueda
RSM

ELEMENTO kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CARRO SAQUERO RUEDA MACIZA SQM 60 11,5 010300025

CARRO SAQUERO RUEDA HINCHABLE SQN 60 11,5 010300035 

• Diseñado para el 
transporte y manipulación 
de sacos de cemento, 
cajas, etc.

• El emparrillado vertical 
asegura una buena 
sujeción de la carga.

• Dispone de dos mangos de 
plástico para una cómoda 
manipulación.

Ø32x1,5

Ø25x1,5

e: 3

100

500
220

C

H

A

B

Ø

Ø Ø int L

200 20 57

Ø Ø int L

260 21 75

maciza

neumá-
tica

SQN

SQM

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

RUEDA CARRO SAQUERO MAZ. RSM 1,4 010200561

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

RUEDA CARRO SAQUERO NEUM. RSN 1 010200560

RUEDAS CARRO SAQUERO

SQM

SQN

RSM

RSN
LØint

Ø

ØL

Øint

PT
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AMASADORAS

ELEMENTO L (máx) PESO (kg) REFERENCIA

AMASADORA 165 L CON PATAS 165 18,5 010100025

AMASADORA 165 L CON RUEDAS 165 21 010100035 

A B H

1320 690 470

1320 690 470

ruedas
macizas

fija

• Diseñadas para elaborar 
amasados cementosos.

Con dos asas para mayor 
comodidad al vaciar y al 
limpiar.

40x20x1,5

e: 1,2

Ø8

TAPAS REgISTRO UNE-EN 124-1:2015

sin
chapa

50

A

A

a

a N

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

TAPA REgISTRO 300x300 (2) (zN) 3,2 900001008

TAPA REgISTRO 400x400 (2) (ZN) 4,2 900001018

TAPA REgISTRO 500x500 (2x2) (ZN) 6,1 900001028

TAPA REgISTRO 600x600 (2x2) (zN) 7,6 900001038

TAPA REgISTRO 700x700 (2x3) (zN) 8,9 900001048

TAPA REgISTRO 800x800 (2x3) (zN) 9,6 900001058

TAPA REgISTRO C/CHAPA 300x300 (2) (zN) 4 900001108

TAPA REgISTRO C/CHAPA 400x400 (2) (ZN) 5,7 900001118

TAPA REgISTRO C/CHAPA 500x500 (4) (ZN) 8 900001128

TAPA REgISTRO C/CHAPA 600x600 (4) (ZN) 10,2 900001138

A a N

300 250 2

400 350 2

500 450 2x2

600 550 2x2

700 650 2x3

800 750 2x3

300 250 2

400 350 2

500 450 2x2

600 550 2x2

• Diseñadas para la 
construcción de tapas de 
hormigón en zonas de uso 
exclusivo  para peatones y 
ciclistas.

• Incorporan varillas de 
refuerzo en su interior.

• Fabricadas en conformidad 
con los requisitos que 
establece la norma UNE-
EN 124-1:2015, siendo 
clasificadas como tapas de 
clase A15 (15 kN).

con
chapa

A
B

H

B
A

H

PT

zN
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con
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base
trípode

UTENSILIOS DEL YESERO

Esquema 1: Montaje de superficie de trabajo elevada. Esquema 2: Yesero sobre superficie elevada. Trabajos en techo.

CABALLETE YESERO TELESCÓPICO

ELEMENTO L (máx) PESO (kg) REFERENCIA

PASTERA YESERO 40 L (ZN) 40 13 010510408

PASTERA YESERO 50 L (ZN) 50 14 010510508

A B H h

900 425 675 380

900 500 675 430

• Diseñadas para preparar amasados 
de yeso.

• Con asa lateral para mayor 
comodidad al vaciar y al limpiar.

e: 1,2

Ø8

Ø25x1,5

PASTERA YESERO

H

AB

h

• Permite establecer una superficie 
de trabajo elevada.

• Base reforzada en forma de trípode.
• Soporte horizontal regulable en 

altura.

30x15x1,5

50x6

Ø42x1,5

Ø35x1,5

Ø12

ELEMENTO kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CABALLETE YES. TELESCÓPICO (R:540-920) 250 3,7 040520925

A H mín. H máx. 

300 540 920

Hmáx.

A

Hmín.

PT

zN
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OTROS ÚTILES

Galería de imágenes:

CACR

SQ

M

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

CRIBA METÁLICA 1500x 800 (5x5) KB-A 17 100315085

CRIBA METÁLICA 2000x1000 (5x5) KB-B 22 100320105

A H

800 1500

1000 2000

• Equipo para el purgado y 
clasificación de arenas, grabas y 
similares.

• Gran área abierta para una mayor 
producción.

• Malla metálica de 5x5 mm.

A

H

• Diseñado para limpiar las juntas de 
la obra vista.

• Mango ergonómico.

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

REJUNTADOR CARAVISTA 0,16 900000010 

ANCHO PEINE

10 mm

CRIBAS

REJUNTADOR CARAVISTA

RASCADOR

L

A

B

Ø• Herramienta diseñada para limpiar 
las fachadas de obra vista de restos 
de mortero y pegados.

• Fabricado con plancha metálica de 
alta resistencia.

• Mango de madera.

e: 1,2

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

RASCADOR 300x100x1 0,7 900000020

MANgO RASCADOR 1190 (MD) 0,9 900000030

A B L Ø

300 100 - 38

- - 1190 -

PT

zN
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OTROS ÚTILES

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

WC PORTÁTIL OBRA / EVENTOS 97 9901C0000

• El WC portátil está fabricado 
mediante proceso de rotomoldaje en 
polietileno lineal de media densidad.

• Resistente a la corrosión y a los 
rayos UV.

• No necesita agua canalizada ni 
conexión a redes.

• El depósito integrado para el 
lavamanos tiene una capacidad de 
8 litros.

• El tanque para las aguas residuales 
tiene una capacidad de 70 litros. 

• El vaciado del tanque para las 
aguas residuales se realiza desde el 
interior de la cabina.

• Incluye dos asas en la parte superior 
para una fácil manipulación.

• Equipado con pies y 2 ruedas en la 
parte inferior trasera.

INTERIOR - ExTERIOR

A B H

600-790 850-1000 1920-2200

A

H

B

WC PORTÁTIL

residuales

70 L

lavamanos

8 L
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Soporte Cadenas

El soporte metálico pro incluye el cabestrante 
de elevación de montaje rápido y la base 

ajustable para la fijación de puntales. La boca 
de inicio y el tubo de descarga están hechos 

de polietileno lineal, son totalmente estancos 
e incluyen las cadenas de acoplamiento.

OTROS ÚTILES

BAJANTE ESCOMBROS

ELEMENTO PESO (kg) REFERENCIA

SOPORTE METAL BAJANTE BOCA INICIO PRO. (gA) 48 010701000

BAJANTE ESCOMBRO BOCA INICIO (PE) 12 010710131

BAJANTE ESCOMBRO TUBO (PE) 6 010720111

A L H Ø sup Ø inf

746 1540 1377 - -

732 972 1130 481 402

654 - 1055 480 390

SOPORTE METÁLICO PRO

H

A L

BOCA INICIO TUBO DESCARgA

H

Øinf

L

A

Øsup

H

Øinf

Øsup
A

gA zN
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DACAME, S.L.

Ctra. Santa Bárbara - La Sénia, km 4,6

43515 - La Galera

Tarragona - España

Tel. + 34 977 71 70 04

Fax + 34 977 71 93 89

dacame@dacame.com

www.dacame.com

PUNTALES

ENCOFRADO

PUNTALES
BORRIQUETES 
Y CABALLETES

SISTEMAS 
PROVISIONALES 
PROTECCIÓN B.

ÚTILES SEGURIDAD

ESCALERAS
GUARDA -
CUERPOS

REGLES Y 
ESCUADRAS

PROTECTORES
VERTICALES Y 

SOPORTES

CARRETILLAS
Y RUEDAS

VALLAS Y 
PASARELAS

AMASADORAS Y 
TAPAS REGISTRO

HORCAS PARA 
REDES "V"

UTENSILIOS
DEL YESERO

OTROS ÚTILES

ELEVACIÓN

CUBOS PARA 
HORMIGÓN

ELEVADORES

PALLETS

PINZAS PLUS

AMASADORAS
Y ACCESORIOS

CARROS 
CHINOS

PLATAFORMAS
DE FACHADA

ENCOFRADO


