
21DACAME

UTILLAJE

20 DACAME

CARROS
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L1

Toda nuestra gama de carros dispone de una o varias asas para su elevación mediante el uso de eslingas y grúa. 
Para ruedas de recambio ver gama Útiles DACAME.

•	 Con 1 asa central.

•	 Con 3 asas.

•	 Con 3 asas.
•	 Reforzado

•	 Con 1 asa central 
abatible.

ELEMENTO L (máx) Kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CARRO CHINO 1 Rd. E1 100 L Impinchable 100 210 23 010200019

ELEMENTO L (máx) Kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CARRO CHINO 2 Rd. E3 100 L Impinchable 100 250 21 010200029

ELEMENTO L (máx) Kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CARRO CHINO 2 Rd. R3 125 L Impinchable 125 275 29 010200059

ELEMENTO L (máx) Kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CARRO CHINO 2 Rd. K1 90 L Neumática 90 210 33 010200065

ELEMENTO Kg (máx) PESO (kg) REFERENCIA

CARRO LADRILLERO 3 Rd. L1 Neumática 400 40,5 010300045
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