UTILLAJE

[l PALLETS PORTAPUNTALES UNE-EN 13626
Incorporan escuadras inferiores de refuerzo Manipulables por los 4 lados mediante Orejillas de apilado y suspension optimizadas. @
en las cuatro esquinas. carretilla elevadora, transpaleta o grua. Fabricados con acero de alta calidad S275. @
W ECO

Fabricado con:
tubo C
redondo e Tubo redondo de @48 mm
e Tubo cuadrado de 50x50 mm.
PALLET ECO 400 kg 400 3 alturas (2/1) 27,5 010600020 A B C
PALLET ECO 400 kg (GA) 400 3 alturas (2/1) 27,5 010600021 910 - 1010 1250 - 1350 950 - 1100
H DCM

tubo Fabricado con:
cuadrado o Tubo cuadrado de 40x40 mm.

ELEMENTO Kg (méx) APILADO (maéx) PESO (kg) REFERENCIA INTERIOR - EXTERIOR

PALLET DCM 600 kg 600 3 alturas (2/1) 34 010600025 A B c
PALLET DCM 600 kg (GA) 600 3 alturas (2/1) 34 010600026 710 - 790 1160 - 1240 610 - 845

Ejemplos de utilizacion:

ECO DCM

12 DACAME



ELEVACION

] PALLETS STOCK UNE-EN 13626

Equipo para el almacenaje y transporte Se compone de BASE PALLET STOCK Manipulables por los 4 lados mediante @
de elementos de diversas geometrias. y POSTES PALLET STOCK. Fijacién con carretilla elevadora o transpaleta.
Fabricado con tubo cuadrado de 60x60. pasador de seguridad zincado. Dispone de cuatro asas, manejo con grua. @

B BASE PALLET STOCK

LARGO INTERIOR ANCHO INTERIOR

1200 mm 870 mm
BASE PALLET STOCK 1x1,2m 1200 kg 1200 52 010612102
BASE PALLET STOCK 1x1,2m 1200 kg (GA) 1200 52 010612109

B POSTES PALLET STOCK

POSTE PALLET STOCK 1,2 m 010631202
POSTE PALLET STOCK 1,2 m (GA) 6,5 010631209
POSTE PALLET STOCK 2 m 10,8 010632002
POSTE PALLET STOCK 2 m (GA) 10,8 010632009

B KIT PALLET STOCK

ALTURA
ELEMENTO PESO (kg) | REFERENCIA [REGIAERS SR
PALLET KIT 1X1,2 M H-1,2 - 1200 kg 010641202
6 77,8 1080 - 1250
PALLET KIT 1X1,2 M H-1,2 - 1200 kg (GA) 010641209
PALLET KIT 1X1,2 M H-2 - 1200 kg 010642002
4 95 1880 - 2050
PALLET KIT 1X1,2 M H-2 - 1200 kg (GA) 010642009

Ejemplos de utilizacion PALLET STOCK:

DACAME 13



